
I Vantaggi di Utilizzare Approcci Geodetiche per Determinare I 

Danni del Terremoto sulle Strutture di Grandi Dimensioni 
 

   Rahmi N ÇELIK, Mustafa ACAR, M. Onur KAPLAN, Tevfik AYAN 
 

( ITU, Politecnico di Istanbul, Dipartimento di Geodesia, Istanbul –TURCHIA ) 

 

 
Parole Chiave: Terremoto, Viadotto, GPS, Geodetic infrastrutture, Trasformazione 

                         di coordinate 

 

SOMMARIO 
 
Il 12 novembre 1999 terremoto ha causato danni sostanziali ad uno dei viadotti Bolu e al 

Bolu Tunnel, che era in costruzione al momento del terremoto. Il viadotto e danneggiato, 

che è stata quasi completata nel novembre 1999, di seguito viene etichettato come. 

Viadotto numero 2. Un altro viadotto di Bolu, che viene indicato come numero Viadotto 

numero 1, era in una fase iniziale di costruzione e non mostrare alcun segno visibile di 

danno. I viadotti e tunnel fanno parte di un progetto di 1,5 miliardi di dollari, che mira a 

migliorare il trasporto in terreno montagnoso a ovest di Bolu tra Istanbul e Ankara. 

L'obiettivo di questa studio è quello di indagare la deformazione si è verificato su 

strutture di passo Bolu di Ankara-Istanbul autostrada dopo il 17 Agosto Marmara e il 12 

Novembre Duzce terremoti. 
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