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OZET

Cevrenin yapiya etkileri ve yiiklenme nedeniyle yapida meydana gelebilecek geometrik sekil
degismelerinin saptanmasi veya yapinin gevreye etkisiyle gevrede meydana gelebilecek
degisimlerin saptanmasi ya da salt yeryiizii kabuk hareketlerinin belirlenmesi igin yapilan jeodezik
olgmelere “deformasyon dlgmeleri”, bu dlgiilerin degerlendirilerek deformasyonlarin saptanmasi
ve yorumlanmasina da “"deformasyon analizi" adi verilmektedir.

Bir objedeki ya da alandaki deformasyonlarin belirlenmesi igin jeodezik gozlemler degisik
periyotlarda tekrarlanir. Her bir periyot dlglileri bagimsiz olarak dengelenir. Periyotlar arasindaki
koordinat farklarindan deformasyon modelinin parametreleri tahmin edilir ve objedeki
deformasyonlar hakkinda bir yargiya varilir.

Deformasyon analizinde gok sayida yontem kullaniimaktadir. Bu ¢alismada bagil giiven elipsleriyle
deformasyon analizi yontemi kullanilmistir. Yerkabugu hareketlerinin jeodezik ydntemlerle
belirlenmesi igin Gerede bdlgesinde 4.2 km2 lik alani kapsayan 8 noktali bir mikro-jeodezik ag
kurulmustur. Bu galismada, 8 noktadan olusan uygulama aginin 1983 ve 1985 yillarinda yapilan 2
periyot 6lgiileri degerlendirilmistir. Yerleri degismeyen sabit noktalarin saptanmasindan sonra
1983 ve 1985 dlgiileri birlikte ele alinarak kontrol agi, serbest ag dengelemesi ile dengelenir.

Yerleri degismeyen sabit noktalar igin birer gift, deformasyon noktalari iginse t1 zamanindaki
konumlari igin bir ¢ift, +2 zamanindaki konumlari igin de bir gift koordinat bilinmeyeni segilir.
Deformasyon noktalarindaki yatay hareketler %95 istatistik giivenle belirlenmistir.
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